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PHG-11TD(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход+

Выход-

Вход-

Аналоговый сигнал на входе /
Аналоговый сигнал на выходе 

(ток или напряжение)
1 канал (1 вход, 1 выход)

Входное сопротивление В режиме сигнaлa напряжения ≥ 100 КОм. В режиме токового сигнала ≤ 100 Ом

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА

Погрешность 0.1% от полного диалазона {Типичное знаение:0.05% от полного дмаnаэона)

Температурный 
коэффициент

Температурные параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность В режиме токового сигнала <0.6 Вт, в режиме вольтового сигнала <0.5 Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал постоянного тока на входе, 1 вход, 1 выход. 
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.

Питание 24 В пост. тока.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель

PHG-11TD-11 4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TD-13 4-20 мА 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-14 4-20 мА 0-10 В 24В пост. тока
PHG-11TD-15 4-20 мА 1-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-16 4-20 мА 0-75 мВ 24В пост. тока
PHG-11TD-17 4-20 мА ±10В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-31 0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TD-33 0-5 В 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-34 0-5 В 0-10 В 24В пост. тока
PHG-11TD-37 0-5 В ±10В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-41 0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TD-43 0-10 В 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-44 0-10 В 0-10 В 24В пост. тока
PHG-11TD-47 0-10 В ±10В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-71 ±10В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TD-73 ±10В 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TD-74 ±10В 0-10 В 24В пост. тока
PHG-11TD-88 24В пост. тока

Кол-во каналов вход Выход Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Выходные параметры

9

10

5

6

3

4

Код

Расшифровка параметров

Параметры

1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в приложении 

Выход

мА/В сигнал на входе

+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

DT11

Настраиваемый Настраиваемый

PWR

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-12TD(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход1+

Выход1-

Вход-

Аналоговый сигнал на входе /
Аналоговый сигнал на выходе

(ток или напряжение)
1 канал (1 вход, 2 выхода)

Входное сопротивление В режиме сигнала напряжения≥100KОм, в режиме токового сигнала ≤100Ом

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1% от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность В режиме токового сигнала <1.2Вт, в режиме волтового сигнала <0.5Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал постоянного тока на входе, 1 вход, 2 выхода. 
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель
PHG-12TD-111  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-133  4-20 мА 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-144  4-20 мА 0-10 В 24В пост. тока
PHG-12TD-113  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-114  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-166  4-20 мА 0-75 мВ 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-177  4-20 мА ±10В 24В пост. тока
PHG-12TD-333  0-5 В 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-313  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-314  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-311  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-344  0-5 В 0-10 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-444  0-10 В 0-10 В 24В пост. тока
PHG-12TD-411  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-413  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-414  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода
PHG-12TD-511  1-5 В 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-611  0-75 мВ 4-20 мА 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Параметры I канала на выходе

Параметры II канала на выходе

9

10

5

6

3

4

Выход2+

Выход2-

7

8

Код Параметры

1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

±10ВPHG-12TD-711  1 вход 2 выхода 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TD-888  1 вход 2 выхода 24В пост. тока

4-20 мА
0-5 В
0-10 В
0-5 В
0-10 В
0-75 мВ
±10В
0-5 В
0-5 В
0-10 В
4-20 мА
0-10 В
0-10 В
4-20 мА
0-5 В
0-10 В
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

4-20 мА

Выход1

Выход2

мА/В сигнал
на входе

+

-

Питание 24В пост. тока

R

+

-
R

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. 
в приложении 

сигнал пост. тока

Расшифровка параметров

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

DT21

Настраиваемый Настраиваемый Настраиваемый

PWR

Питание 24 В пост. тока.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-22TD(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход1+

Выход1+

Выход1-

Вход1-

Аналоговый сигнал на входе /
Аналоговый сигнал на 

выходе (ток или напряжение)
2 канала (2 входа, 2 выхода)

Входное сопротивление В режиме вольтового сигнала ≥100KОм/в режиме токового сигнала ≤100Ом

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1% от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность В режиме токового сигнала <1.6Вт, в режиме вольтового сигнала<1ВТ

Среднее время наработки на отказ

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал постоянного тока на входе, 2 входа, 2 выхода. 
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.
Питание 24 В пост. тока.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель
PHG-22TD-1111  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TD-1313  4-20 мА 0-5 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-1414  4-20 мА 0-10 В 24В пост. тока

PHG-22TD-1515  4-20 мА 1-5 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-1616  4-20 мА 0-75 мВ 24В пост. тока

PHG-22TD-1717  4-20 мА ±10В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-3333  0-5 В 0-5 В 24В пост. тока

PHG-22TD-3131  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-3434  0-5 В 0-10 В 24В пост. тока

PHG-22TD-4141  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-4343  0-10 В 0-5 В 24В пост. тока

PHG-22TD-4444  0-10 В 0-10 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-5151  1-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TD-6161  0-75 мВ 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TD-7171  ±10В 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TD-8888  24В пост. тока

Кол-во каналов Вход1 Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Параметры I канала на выходе  

Параметры I канала на входе

Параметры II канала на входе

9

10

5

6

3

4

1

2

Вход 2+

Вход2-

Выход2+

Выход2-

7

8

Код Параметры
1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
0-5 В
0-5 В
0-5 В
0-10 В
0-10 В
0-10 В
1-5 В
0-75 мВ
±10В

Вход1

4-20 мА
0-5 В
0-10 В
1-5 В
0-75 мВ
±10В
0-5 В
4-20 мА
0-10 В
4-20 мА
0-5 В
0-10 В
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

Выход1Вход1

Вход 2

Параметры II канала на выходе

Выход 2

мА/В сигнал
на входе

+

-

Питание 24В пост. тока

R

+

-
R

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

сигнал пост. тока

Расшифровка параметров

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

D

Настраиваемый

T22

Настраиваемый Настраиваемый Настраиваемый

PWR

Характеристки

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-13TD(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Обеспечиваемая
мощность

2х проводный

Вход+

Выход1-

Выход2+

Аналоговый сигнал на входе /
Аналоговый сигнал на выходе

(ток или напряжение)
1 канал (1 вход, 3 выхода)

Входное сопротивление В режиме вольтового сигнала ≥100KОм/в режиме токового сигнала ≤100Ом

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1%от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность В режиме токового сигнала<2.2ВТ,в режиме вольтового сигнала<1Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

Толщина 17.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал постоянного тока на входе, 1 вход, 3 выхода.
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.
Питание 24 В пост. тока.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель
PHG-13TD-1111  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-13TD-1133  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

PHG-13TD-1144  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-13TD-3111  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

PHG-13TD-3133  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-13TD-3144  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

PHG-13TD-3333  0-5 В 0-5 В 24В пост. тока

PHG-13TD-4111  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

PHG-13TD-4133  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-13TD-4144  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 3 выхода

1 вход 3 выхода

PHG-13TD-4444  0-10 В 0-10 В 24В пост. тока

PHG-13TD-6111  0-75 мВ 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-13TD-2888  1 вход 3 выхода 24В пост. тока

24В пост. тока

Кол-во каналов

PHG-13TD-8888  1 вход 3 выхода

Вход1 Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Параметры I канала на выходе  

Параметры I канала на входе

Параметры II канала на выходе

2

3

9

11

5

4

6

8

24В пост. тока ±10%
Питание+

Питание-

Вход+

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

Вход-

Выход1+

Вход-

 Вход++

 Вход--

Выход2-

Выход3+

12

14

15 Выход3-

Код Параметры
1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Настраиваемый

2х, 3х проводный или 4-20 мА

4-20 мА
0-5 В
0-10 В

4-20 мА
0-5 В
0-10 В
0-5 В
4-20 мА
0-5 В
0-10 В
0-10 В
4-20 мА

Выход1

Настраиваемый Настраиваемый

4-20 мА
0-5 В
0-10 В

4-20 мА
0-5 В
0-10 В
0-5 В
4-20 мА
0-5 В
0-10 В
0-10 В
4-20 мА

Выход3

Настраиваемый

Настраиваемый Настраиваемый Настраиваемый

Выход1

сигнал пост. тока 
на выходе

Параметры III канала на выходе

2

Выход3

3х проводный
4~20mA +

-

2х проводный
4~20mA

R

+

-
R

+

-Питание R24В пост. тока�

Расшифровка параметровDT31

PHG-13TD-2111  1 вход 3 выхода 2х, 3х проводный или 4-20 мА 4-20 мА 4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PWR

3х проводный

Данная модель не поддерживает подключение к шине питания
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PHG-14TD(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Обеспечиваемая 
мощность

2х проводный

Вход+

Выход1-

Выход2+

Аналоговый сигнал на входе /
Аналоговый сигнал на выходе

(ток или напряжение)
1 канал (1 вход, 4 выхода) 

Входное сопротивление В режиме вольтового сигнала ≥100KОм/в режиме токового сигнала ≤100Ом

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1%от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность В режиме токового сигнала<2.6Вт, в режиме вольтового сигнала<1Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход, 4 выхода

1 вход, 4 выхода

Толщина 17.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал постоянного тока на входе, 1 вход,4 выхода.
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.
Питание 24 В пост. тока.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

Модель

PHG-14TD-11111  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-14TD-11333  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход, 4 выхода

1 вход, 4 выхода

PHG-14TD-11444  4-20 мА 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-14TD-21111 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход, 4 выхода

1 вход, 4 выхода

PHG-14TD-31111  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-14TD-31444  0-5 В 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход, 4 выхода

1 вход, 4 выхода

PHG-14TD-33333  0-5 В 0-5 В 24В пост. тока

PHG-14TD-41111  0-10 В 4-20 мА 24В пост. тока

0-10 ВPHG-14TD-41333  1 вход, 4 выхода 4-20 мА 24В пост. тока

0-75 мВPHG-14TD-61111  1 вход, 4 выхода 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-14TD-28888  1 вход, 4 выхода 24В пост. тока

PHG-14TD-88888  1 вход, 4 выхода 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход1 Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

Питание: 24В пост. тока

Тип сигнала на входе

Параметры I канала на выходе 

Входные параметры 

Параметры II канала на выходе

2

3

9

11

5

4

6

8

Питание+

Питание-

Вход+

3х проводный

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

Вход-

Выход1+

Вход-

Вход+

Вход-

Выход2-

Выход4+

12

14

15 Выход4-

сигнал пост. тока3+7 Выход

10 Выход3-

Код Параметры
1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Настраиваемый

2х, 3х проводный или 4-20 мА

4-20 мА

0-5 В

0-10 В

4-20 мА

4-20 мА

0-10 В

0-5 В

4-20 мА

0-5 В

4-20 мА

Выход2

Настраиваемый Настраиваемый

4-20 мА

0-5 В

0-10 В

4-20 мА

4-20 мА

0-10 В

0-5 В

4-20 мА

0-5 В

4-20 мА

Выход3

Настраиваемый

Настраиваемый Настраиваемый Настраиваемый

Параметры III канала на выходе

Параметры IV канала на выходе

Выход1сигнал пост. тока 
на выходе

Выход2

Выход3

Выход4

3х проводный
4~20mA

2х проводный
4~20mA

+

-
R

+

-
R

+

-
R

+

-
R

4-20 мА

0-5 В

0-10 В

4-20 мА

4-20 мА

0-10 В

0-5 В

4-20 мА

0-5 В

4-20 мА

Выход4

Настраиваемый

Настраиваемый

Питание 24В пост. тока

Расшифровка параметров

24В пост. тока ±10%

DT41

PWR

2х, 3х проводный или 4-20 мА

сигнал пост. тока

＜5мс

Данная модель не поддерживает подключение к шине питания
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PHG-11TE(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Аналоговый вход для 2-,3-х проводных датчиков,
а также активных источников сигнала 4..20 мА.

Возможны конфигурации с входным
сигналом напряжения.

1 канал (1 вход, 1 выход)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1% от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный коэффициент

Температурные 
параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность

В режиме токового сигнала<1.3Вт, в режиме вольтового сигнала<1Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал пост. тока с обеспеченной мощностью на входе, 1 вход, 1 выход.
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности 
клиента.
Питание 24 В пост. тока.

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

≤100Ом

Напряжение питания пассивного датчика ≥16 В

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель

PHG-11TE-21 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-11TE-23 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TE-24 0-10 В 24В пост. тока

PHG-11TE-25 1-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TE-26 0-75 мВ 24В пост. тока

PHG-11TE-27 ±10В 24В пост. тока

1 вход 1 выход
PHG-11TE-28 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

Питание: 24В пост. тока

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Выходные параметры

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Терминал шины питания                  Доп. детали и подробное описание см. в приложении 

Выход

+

-

Питание 24В пост. тока

R

3х проводный
4~20mA

2х проводный
4~20mA

Источник тока
4~20mA

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА
2х, 3х проводный или 
4-20 мА Настраиваемый

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

2х проводный

Вход+

Вход-

9

10

5

6

3

4

1

2

Вход+

Вход-

Обеспечиваемая 
мощность

Вход-�

Вход+

Выход

Выход

24В пост. тока ±10%

сигнал пост. тока

ET11

PWR

Характеристки

3х проводный

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ruООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-12TE(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм
Питание +

Питание  -

2х проводный

Вход+

Выход2+

Выход2-

Вход-

Аналоговый вход для 2-,3-х проводных датчиков,
а также активных источников сигнала 4..20 мА.

Возможны конфигурации с входным
сигналом напряжения.

1 канал (1 вход, 2 выхода)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1%от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный коэффициент

Температурные 
параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность

В режиме токового  сигнала<1.8 Вт,  в режиме вольтового сигнала <1 Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал пост. тока с обеспеченной мощностью на входе, 1 вход, 2 выхода. 
Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности 
клиента.
Питание 24 В пост. тока.

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

≤100Ом

Напряжение питания пассивного датчика ≥16 В

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель

PHG-12TE-211 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-12TE-233 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TE-244 0-10 В 24В пост. тока

PHG-12TE-255 1-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TE-266 0-75 мВ 24В пост. тока

PHG-12TE-277 ±10В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода 24В пост. токаPHG-12TE-288

Кол-во каналов Вход Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Параметры I канала на выходе

9

10

5

6

7

8

3

4

1

2

3х проводный� Источник тока

Вход+

Вход-

Обеспечиваемая 
мощность

Вход-�

Вход+

Выход1+

Выход1-

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в приложении 

Выход1

Параметры II канала на выходе

+

-

Питание24В пост. тока

R

3х проводный
4~20mA

2х проводный
4~20mA

Источник тока
4~20mA

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный или 
4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

Настраиваемый

4-20 мА

0-5 В

0-10 В

1-5 В

0-75 мВ

±10В

Выход2

Настраиваемый

Выход2

+

-
R

24В пост. тока ±10%

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

ET21

PWR

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-22TE(R)

Аналоговый вход

Описание

Схема подключения

Аналоговый вход для 2-,3-х проводных 
датчиков,

а также активных источников сигнала 4..20 мА.
Возможны конфигурации с входным

сигналом напряжения.
2 канала (2 входа, 2 выхода)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность 0.1%от полного диапазона (Типичное знаение:0.05% от полного диапазона)

Температурный коэффициент

Температурные 
параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность

Токовый сигнал<2.6Вт, Вольтовый сигнал<1.3Вт

Среднее время наработки на отказ

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

Толщина 17.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Сигнал пост. тока с обеспеченной мощностью на входе, 2 входа, 2 выхода.

Параметры входа и выхода могут быть настроены под потребности клиента.
Питание 24 В пост. тока.

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает "Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

ET22

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

≤100Ом

Напряжение питания пассивного датчика ≥16 В

0.005% от полного диапазона/℃

24В пост. тока ±10%

＜5мс

Модель

PHG-22TE-2121 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TE-2123 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TE-2124 4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TE-2323 0-5 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TE-2324 0-5 В 24В пост. тока

PHG-22TE-2525 1-5 В 24В пост. тока

2 входа 2 выходаPHG-22TE-2828 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход1 Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

Питание: 24В пост. тока

Тип сигнала на входе

Параметры II канала на входе  

Параметры I канала на входе 

Параметры I канала на выходе

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

3

6

7

8

4

5

4-20 мА
0-5 В

1-5 В

Настраиваемый

0-10 В

±10В
0-75 мВ

Параметры II канала на выходе

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

Вход2

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

2х, 3х проводный 
или 4-20 мА

Определяется 
пользователем

4-20 мА

0-5 В

0-10 В

0-5 В

0-10 В

1-5 В

Выход2

Настраива
емый

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

2х проводный

Вход1-

Выход2+

Выход2-

14

15

1

3

6

2

11

12

8

9

5

4

24В пост. тока ±10%

� 3х проводный Источник тока

Вход2-

Вход1+

Вход 2+

Вход1+

Вход1-

Обеспечиваемая
мощность

Вход1-

Обеспечиваемая 
мощность

Вход 2+

Вход2-

Вход1+

Вход2-

Вход 2+

Выход1+

Выход1-

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

Выход1

+

-

Питание 24В пост. тока

R

3х проводный
4~20mA

Вход1

Вход2

2х 
провод
ный
4~20mA

Источник тока
4~20mA

Выход2

+

-
R

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

PWR

GB/T 18268（IEC 61326-1）

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ruООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-11TZ(R)

Вход термосопротивления

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход+

Выход-

Вход-

Преобразователь сигнала термометра 
сопротивления в унифицированный токовый 

сигнал или сигнал напряжения.
Повторитель сигнала термометра 

сопротивления. 
1 канал (1 вход, 1 выход)

Величина измерительного тока

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный коэффициент

Температурные параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая мощность Ток на выходе<0.8 Вт, напряжение на выходе<0.6 Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 1 вход, 1 выход..

Интеллектуально программируемый, фактический диапазон измерения RTD 
может быть установлен с помощью ПК

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

800 мкА

0.1% от полного диапазона

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜100мс Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

PHG-11TZ-41 Pt100(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TZ-42 Pt100(-200～850℃) 0-20 мА 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TZ-43 Pt100(-200～850℃) 0-5 В 24В пост. тока
PHG-11TZ-44 Pt100(-200～850℃) 0-10 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TZ-45 Pt100(-200～850℃) 1-5 В 24В пост. тока
PHG-11TZ-46 Pt100(-200～850℃) 1:1 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TZ-47 Pt100(-200～850℃) ±10В 24В пост. тока
PHG-11TZ-11 G53(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TZ-21 Cu50(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TZ-61 Pt1000(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TZ-71 Ni1000(-60～250℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TZ-88 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Выходные параметры

9

10

5

6

3

2

4

Вход+  Вход-

Короткое замыкание 
на клемму  4

2х проводный� 3х проводный

Настраиваемый Настраиваемый

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. 
в приложении 

Выход

3х проводный� 2х проводный
+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал ТС

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

Z

Код

T11 Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

4-20 мА
0-20 мА

Настраиваемый

0-10 В
0-5 В

1:1

±10В

1-5 В

-50～150℃ 20℃ 0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

20℃

20℃

20℃

20℃

-50～150℃

-200～850℃

-200～850℃

-60～250℃

Код

Расшифровка параметров

Тип ТС

1

2

7

4

6

Измеряемый 
диапазон Минимальный диапазонТочность

G53

Cu50

Pt1000

Pt100

Ni1000

Примечание: 1. При трехпроводном входе RTD необходимо обеспечить одинаковую длину трех проводов.
2. При двухпроводном входе RTD клеммы 2 и 4 должны быть закорочены..

PWR
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PHG-12TZ(R)

Вход термосопротивления

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход2+

Выход2-

Вход-

Преобразователь сигнала термометра 
сопротивления в унифицированный токовый сигнал 

или сигнал напряжения.
Повторитель сигнала термометра сопротивления. 

1 канал (1 вход, 2 выхода)

Величина измерительного тока

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный 
коэффициент

Температурные параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая мощность Токовый сигнал<1.2Вт, Вольтовый сигнал<0.6Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 1 вход, 2 выхода.

Интеллектуально программируемый, фактический диапазон измерения RTD может быть 
установлен с помощью ПК

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает "Настраиваемый".Характеристки

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

800 мкА

0.1%от полного диапазона

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜100мс

Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

PHG-12TZ-411 Pt100(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TZ-422 Pt100(-200～850℃) 0-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TZ-433

Pt100(-200～850℃)

0-5 В 24В пост. тока
PHG-12TZ-444 Pt100(-200～850℃) 0-10 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TZ-455

Pt100(-200～850℃)

1-5 В 24В пост. тока
PHG-12TZ-466 Pt100(-200～850℃) 1:1 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TZ-477 Pt100(-200～850℃) ±10В 24В пост. тока
PHG-12TZ-111 G53(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TZ-211 Cu50(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TZ-611 Pt1000(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TZ-711 Ni1000(-60～250℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TZ-888 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

Питание: 24В пост. тока

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Параметры I канала на выходе

9

10

7

8

3

2

4

5

6

Вход+

Вход-

Вход-

2х проводный 3х проводный

Выход1+

Выход1-

Настраиваемый Настраиваемый

4-20 мА
0-20 мА
0-5 В
0-10 В
1-5 В
1:1

±10В
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

Настраиваемый

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. 
в приложении 

Выход1

Выход2

Параметры II канала на выходе

+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал ТС

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

+

- R

3х проводный 2х проводный

Z

Код

T21 Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

4-20 мА
0-20 мА

Настраиваемый

0-10 В
0-5 В

1:1

±10В

1-5 В

-50～150℃ 20℃ 0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

20℃

20℃

20℃

20℃

-50～150℃

-200～850℃

-200～850℃

-60～250℃

Код

Расшифровка параметров

Тип ТС

1

2

7

4

6

Измеряемый 
диапазон Минимальный диапазонТочность

G53

Cu50

Pt1000

Pt100

Ni1000

Примечание: 1. При трехпроводном входе RTD необходимо обеспечить одинаковую длину трех проводов. 
2. При двухпроводном входе RTD клеммы 2 и 4 должны быть закорочены.

PWR

Короткое замыкание 
на клемму  4 

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-22TZ(R)

Вход термосопротивления

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход 2+

Выход2+

Выход2-

Вход2-

Преобразователь сигнала термометра 
сопротивления в унифицированный токовый сигнал 

или сигнал напряжения.
Повторитель сигнала термометра сопротивления. 

2 канала (2 входа, 2 выхода)

Величина измерительного тока

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая 
мощность

Токовый сигнал<1.8Вт, вольтовый сигнал<1Вт

Среднее время наработки на отказ

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

Толщина 17.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 2 входа, 2 
выхода.

Интеллектуально программируемый, фактический диапазон измерения RTD 
может быть установлен с помощью ПК

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".Характеристки

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

800 мкА

0.1% от полного диапазона

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜100мс
Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

Примечание: 1. При трехпроводном входе RTD необходимо обеспечить одинаковую длину трех проводов. 
2. При двухпроводном входе RTD клеммы 5 и 6 (2 и 3) должны быть соединены накоротко.

PHG-22TZ-4141 Pt100(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TZ-4242 Pt100(-200～850℃) 0-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода
PHG-22TZ-4343 Pt100(-200～850℃) 0-5 В 24В пост. тока
PHG-22TZ-4444 Pt100(-200～850℃) 0-10 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода
PHG-22TZ-4545 Pt100(-200～850℃) 1-5 В 24В пост. тока
PHG-22TZ-4646 Pt100(-200～850℃) 1:1 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода
PHG-22TZ-4747 Pt100(-200～850℃) ±10В 24В пост. тока
PHG-22TZ-1111 G53(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода
PHG-22TZ-2121 Cu50(-50～150℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TZ-6161 Pt1000(-200～850℃) 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода
PHG-22TZ-7171 Ni1000(-60～250℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TZ-8888 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход1 Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

Питание: 24В пост. тока

Тип сигнала на входе

Параметры I канала на входе

Параметры I канала на выходе

14

15

11

12

1

4

5

6

2

8

3

9

Вход1+

Вход1-

Вход1+

Вход1-

Вход 2+

Вход2-

Вход2-

Вход1-КЗ на клемме 5

КЗ на клемме 2

2х проводный� 3х проводный одный

Выход1+

Выход1-

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

Настраиваемый

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

Pt100(-200～850℃)

G53(-50～150℃)

Cu50(-50～150℃)

Pt1000(-200～850℃)

Ni1000(-60～250℃)

Вход2

4-20 мА
0-20 мА
0-5 В
0-10 В
1-5 В
1:1

±10В
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

4-20 мА
0-20 мА

0-10 В
0-5 В

1:1
±10В

1-5 В

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

Параметры II канала на входе 

Выход1

Выход2

Вход1

Вход2

+

-

Питание24В пост. тока

R

сигнал ТС

сигнал ТС

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

ZT22

+

-
R

3х проводный

Параметры II канала на выходе

2х проводный

-50～150℃ 20℃ 0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

0.2℃/0.1%

20℃

20℃

20℃

20℃

-50～150℃

-200～850℃

-200～850℃

-60～250℃

Код

Расшифровка параметров

Тип ТС

1

2

7

4

6

Измеряемый 
диапазон

Минимальный 
диапазон Точность

G53

Cu50

Pt1000

Pt100

Ni1000

Настраиваемый НастраиваемыйНастраиваемый Настраиваемый

PWR

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-11TT(R)

Температурный вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход+

Выход-

Вход-

Преобразователь сигнала термопары 
в унифицированный токовый сигнал 

или сигнал напряжения.
1 канал (1 вход, 1 выход)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный коэффициент

Температурные параметры Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая мощность Ток на выходе<0.8 Вт, напряжение на выходе<0.6 Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 1 вход, 1 выход..

Интеллектуально программируемый, необходимый диапазон измерения TC 
может быть установлен с помощью компьютера.

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

≥100KОм

0.1%от полного диапазона

Компенсация холодного спая ±1℃ (диапазон компенсации -20℃~+60℃)

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

＜100мс

Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

PHG-11TT-11 K(-200～1370℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TT-13 K(-200～1370℃) 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TT-14 K(-200～1370℃) 0-10 В 24В пост. тока
PHG-11TT-15 K(-200～1370℃) 1-5 В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TT-16 K(-200～1370℃) 0-75 мВ 24В пост. тока
PHG-11TT-17 K(-200～1370℃) ±10В 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TT-21 S(-50～1760℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TT-31 E(-140～1000℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TT-41 J(-160～1200℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-11TT-51 B(250～1800℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 1 выход

1 вход 1 выход

PHG-11TT-61 T(-200～400℃)

R(-50～1760℃)

N(-200～1300℃)

K(-200～1370℃)

4-20 мА 24В пост. тока

PHG-11TT-18 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Выходные параметры

9

10

5

6

3

4

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

Настраиваемый

Настраиваемый

PHG-11TT-81 1 вход 1 выход 4-20 мА
PHG-11TT-71 1 вход 1 выход 24В пост. тока

24В пост. тока

4-20 мА

4-20 мА -200～1370℃ 50℃ 0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

500℃

50℃

500℃

50℃
500℃

50℃

50℃

-50～1760℃

-140～1000℃

-160～1200℃

250～1800℃

-200～400℃

-50～1760℃

-200～1300℃

0-20 мА

0-10 В
0-5 В

0-75 мВ
±10В

1-5 В

Код

Расшифровка параметров

Тип ТП

1

2

5

6

7

8

3

4

Измеряемый
диапазо н

Минимальный 
диапазон Точность

N

K

S

J

E

T
R

B

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

Выход

CJC

+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал ТП

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

TT11

PWR

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ruООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-12TT(R)

Температурный вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход+

Выход2+

Выход2-

Вход-

Преобразователь сигнала термопары в 
унифицированный токовый сигнал или 

сигнал напряжения.
1 канал (1 вход, 2 выхода)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный 
коэффициент

Температурные 
параметры

Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время  отклика

Потребляемая мощность
Токовый сигнал <1.2Вт, вольтовый сигнал <0.6Вт

Среднее время наработки на отказ

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 1 вход, 2 выхода.

Интеллектуально программируемый, необходимый диапазон измерения TC может быть 
установлен с помощью компьютера.

В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает "Настраиваемый".

Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

0.1%от полного диапазона

Компенсация холодного спая ±1℃ (диапазон компенсации -20℃~+60℃)

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10%

Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

PHG-12TT-111 K(-200～1370℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TT-133 K(-200～1370℃) 0-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TT-144 K(-200～1370℃) 0-10 В 24В пост. тока
PHG-12TT-155 K(-200～1370℃) 1-5 В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TT-166 K(-200～1370℃) 0-75 мВ 24В пост. тока
PHG-12TT-177 K(-200～1370℃) ±10В 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TT-211 S(-50～1760℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TT-311 E(-140～1000℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TT-411 J(-160～1200℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-12TT-511 B(250～1800℃) 4-20 мА 24В пост. тока

1 вход 2 выхода

1 вход 2 выхода

PHG-12TT-611 T(-200～400℃)

R(-50～1760℃)

N(-200～1300℃)

K(-200～1370℃)

4-20 мА 24В пост. тока

PHG-12TT-188 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Входные параметры

Параметры I выхода

9

10

7

8

3

6

5

4
Выход1+

Выход1-

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

Настраиваемый

Настраиваемый

4-20 мАPHG-12TT-811 1 вход 2 выхода
PHG-12TT-711 1 вход 2 выхода 24В пост. тока

24В пост. тока

4-20 мА

4-20 мА
0-5 В
0-10 В
1-5 В
0-75 мВ
±10В
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

Настраиваемый

4-20 мА
4-20 мА

4-20 мА -200～1370℃ 50℃ 0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

500℃

50℃

500℃

50℃
500℃

50℃

50℃

-50～1760℃

-140～1000℃

-160～1200℃

250～1800℃

-200～400℃

-50～1760℃

-200～1300℃

0-20 мА

0-10 В
0-5 В

0-75 мВ
±10В

1-5 В

Код

Расшифровка параметров

Тип ТП

1

2

5

6

7

8

3

4

Измеряемый 
диапазон н

Минимальный 
диапазон Точность

N

K

S

J

E

T
R

B

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

Выход1

Выход2

Параметры II выхода

CJC

+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал ТП

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

TT21

+

-
R

PWR

Характеристки

≥100KОм

＜100мс

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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PHG-22TT(R)

Температурный вход

Описание

Схема подключения

Клемма Назначение клемм

Питание +

Питание  -

Вход1+

Выход2+

Выход2-

Вход1-

Преобразователь сигнала термопары 
в унифицированный токовый сигнал 

или сигнал напряжения.
2 канала (2 входа, 2 выхода)

Входное сопротивление

Допустимая нагрузка При токовом сигнале ≤ 500 Ом. При сигнале напряжения ток < 5 мА 

Погрешность

Температурный коэффициент

Температурные параметры
Рабочая температура:-20℃~+60℃, температура хранения:-40℃~+80℃

Относительная влажность 10%~95% без конденсации

Изоляционное сопротивление Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥100MОм (500В пост. тока) 

Диэлектрическая прочность Между входом и выходом, между входом, выходом и питанием ≥2000 В перем тока/мин 

Питание

Время отклика

Потребляемая мощность Токовый сигнал <1.8Вт, вольтовый сигнал <1Вт

Среднее время наработки на отказ

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

Толщина 12.5мм* Ширина 108мм* Высота 118мм

Ширина 108мм* Высота 118мм

Электромагнитная совместимость

Температурный сигнал на входе, сигнал пост. тока на выходе, 2 входа, 2 
выхода. 
Интеллектуально программируемый, необходимый диапазон измерения TC 
может быть установлен с помощью компьютера.
В разделе "Основные модели и параметры" цифра "8" означает 
"Настраиваемый".

Характеристки
Расшифровка наименований

Основные модели и параметры

Размеры

Изолятор сигнала

≥100KОм

Компенсация холодного спая ±1℃ (диапазон компенсации -20℃~+60℃)

0.005% от полного диапазона/℃

GB/T 18268（IEC 61326-1）

24В пост. тока ±10% 

＜100мс

Модель

Примечание: При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый диапазон температур.

PHG-22TT-1111 K(-200～1370℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TT-1212 K(-200～1370℃) 0-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TT-1313 K(-200～1370℃) 0-5 В 24В пост. тока
PHG-22TT-1414 K(-200～1370℃) 0-10 В 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TT-1515 K(-200～1370℃) 1-5 В 24В пост. тока
PHG-22TT-1616 K(-200～1370℃) 0-75 мВ 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TT-2121 S(-50～1760℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TT-3131 E(-140～1000℃) 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TT-4141 J(-160～1200℃) 4-20 мА 24В пост. тока
PHG-22TT-5151 B(250～1800℃) 4-20 мА 24В пост. тока

2 входа 2 выхода

2 входа 2 выхода

PHG-22TT-6161 T(-200～400℃)

R(-50～1760℃)

N(-200～1300℃)

K(-200～1370℃)

4-20 мА 24В пост. тока

PHG-22TT-1818 24В пост. тока

Кол-во каналов Вход1

K(-200～1370℃)

K(-200～1370℃)

K(-200～1370℃)

K(-200～1370℃)

K(-200～1370℃)

K(-200～1370℃)

S(-50～1760℃)

E(-140～1000℃)

J(-160～1200℃)

B(250～1800℃)

T(-200～400℃)

R(-50～1760℃)

N(-200～1300℃)

K(-200～1370℃)

Вход1Выход1 Питание

80000 (ч)

Кол-во сигналов на входе

Кол-во сигналов на выходе

: 24В пост. токаПитание

Тип сигнала на входе

Параметры I входа

Параметры I выхода

9

10

7

8

3

6

5

4

1

2

Вход 2+

Вход2-

Выход1+

Выход1-

Код

Расшифровка параметров

Выходные параметры

1

2

5

6

7

8

3

4

Настраиваемый

Настраиваемый

4-20 мАPHG-22TT-8181 2 входа 2 выхода

PHG-22TT-7171 2 входа 2 выхода 24В пост. тока
24В пост. тока

4-20 мА

4-20 мА
0-20 мА
0-5 В
0-10 В
1-5 В
0-75 мВ
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА
4-20 мА

Выход2

4-20 мА
4-20 мА

4-20 мА -200～1370℃ 50℃ 0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

1.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

0.5℃/0.1%

500℃

50℃

500℃

50℃
500℃

50℃

50℃

-50～1760℃

-140～1000℃

-160～1200℃

250～1800℃

-200～400℃

-50～1760℃

-200～1300℃

0-20 мА

0-10 В
0-5 В

0-75 мВ
±10В

1-5 В

Код

Расшифровка параметров

Тип ТП

1

2

5

6

7

8

3

4

Измеряемый 
диапазо н

Минимальный
диапазон Точность

N

K

S

J

E

T
R

B

Терминал шины питания 
Доп. детали и подробное описание см. в 
приложении 

Параметры II входа

Выход1

Выход2

Вход1

Вход2

Параметры II выхода

CJC

CJC

+

-

Питание 24В пост. тока

R

сигнал ТП

сигнал ТП

сигнал пост. тока

сигнал пост. тока

24В пост. тока ±10%

TT22

+

-
R

冷
补

冷
补

Настраиваемый

PWR

0.1% от полного диапазона

ООО "АТ-707" г. Томск Телефон: +7 (3822) 902 560 Эл. почта: at707@at707.ru, info@at707.ru Сайт: at707.ru
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