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С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ «ПРИОРИТЕТНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ» 
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ

• Сократить время ожидания поставки ваших заказов

• Оптимизировать складские запасы за счет короткого срока 
поставки

• Оперативно получать приборы в случае срочного ремонта

• Сделать срочный дозаказ на этапе монтажных работ, снизив  
риски из-за возможных изменений в проекте

Для Вас мы выбрали наиболее востребованные и универсальные модели средств 
измерений производимых на заводе Метран в г. Челябинск и сократили срок их 
изготовления при ограниченной партии. Партия ограничена суммой заказа и  
количеством изделий в зависимости от модели.  

*   – средний срок поставки с момента оплаты или подписания спецификации заказа.  
Учитывает время экспресс-доставки и зависит от удаленности региона назначения.

** – максимальное количество приборов доступное в рамках Приоитетного Изготовления 
зависит от модели и расчитывается на каждую номенклатурную позицию в заказе. Предельное 
количество указано в перечне для каждой модели. Превышение указанного количества с 
сохранением сроков предложения возможно по согласованию.

Внимание: используйте актуальную версию перечня, размещённого по адресу  
http://emrsn.co/priorityru

Сумма заказа 
не более

Кол. изделий  
не более, шт.

Средний срок 
поставки*

Увеличение цены 
заказа

Базовое 
предложение

1 млн. руб.

10 по каждой 
позиции**

10 рабочих 
дней

—

Срочное 
изготовление

2 на весь заказ
6 рабочих 

дней
5000 рублей

Условия нашей программы простые, но если вопросы все-таки возникнут, мы 
непременно их решим. Спрашивайте нас в чате или звоните:

Метран готово!
t.me/metrangotovo

Центр поддержки 
заказчиков: 
+7 (351) 799-55-85

https://www.emerson.ru/ru-ru/automation/measurement-instrumentation/metran/priority-ru
tel:+73517995585
http://t.me/metrangotovo


Датчики давления

Клапанные блоки

Датчик давления Mетран-150 фланцевый
Датчик давления Mетран-150 штуцерный
Преобразователь давления 3051 фланцевый
Преобразователь давления 3051 штуцерный
Преобразователь давления 2051 фланцевый
Преобразователь давления 2051 штуцерный
Преобразователь избыточного давления 2088
Датчик избыточного давления Метран-75
Датчик избыточного давления Метран-55

Клапанные блоки 305, 306
Клапанные блоки 0104, 0106

Преобразователь Метран-270
Преобразователь Метран-280
Преобразователь Метран-2000
Преобразователь Rosemount 3144P
Преобразователь Rosemount 644
Преобразователь Rosemount 248
Термопреобразователь сопротивления Rosemount 0065 
без защитной гильзы

Гильзы, шайбы, бобышки, переходники

Уровнемер 5301/5302
Сигнализатор уровня 2120

Датчики температуры

Комплекты монтажных частей

Уровнемеры

ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

http://emrsn.co/priorityru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Датчик давления Mетран-150
Тип датчика CD CG CDR CGR
Диапазон измерений 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4
Технологическое соединение 2
Материал мембраны 2
Материал уплотнительных колец 1
Заполняющая жидкость 1
Материал крепежных деталей L3 L3, L4, L8
Выходной сигнал A, B A
Монтажные части D5, D6, DA D5, D6
Материал монтажных частей 2, 4, 5
Монтажные кронштейны B1 B4
Дополнительные опции IM, EM, Q4, SC, SC2, K01, K02, K03, K04, K12, K14, 

K17, K19, PA, S5, WR5, ST, LT, T0 
M5, J5, С1, ML M4, HP, MA, KM, D5, С1, 

CR, CS, CT, HR5, HR7
Предельное количество в заказе, шт 10 5

Основная приведенная погрешность: ±0,075%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА / HART; 0-5 мА
Максимальное давление: 1,6 МПа
Перенастройка диапазона: до 100:1
Давление перегрузки (статическое): 35 МПа
Температура окружающей среды: -55…+85°С 
Температура измеряемой среды: -40…+120°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор,
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года
Расширенный гарантийный срок: 5 лет
Интервал между поверками: 5 лет

Mетран-150C фланцевой конструкции

Опции, доступные только в базовом предложении
Опции, доступные для базового предложения и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150


5

ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Датчик давления Mетран-150
Тип датчика TG TA TGR
Диапазон измерений 1, 2, 3, 4
Технологическое соединение 2G
Материал мембраны 2
Заполняющая жидкость 1
Выходной сигнал A, B A
Монтажные части 2F
Материал монтажных частей 2, 4, 5
Монтажные кронштейны B1, B4 B4
Дополнительные опции S5, WR5, IM, EM, Q4, SC, SC2, K01, K02, K03, K04, 

K12, K14, K17, K19, PA, ST, LT, T0
M5, C1, ML, J5, ОР M4, MA, HR5, 

HR7, KM, C1, 
CR, CS, CT

Предельное количество в заказе, шт 10 3 10

Основная приведенная погрешность: ±0,075%
Выходной сигнал: 4  - 20 мА / HART; 0-5 мА
Максимальное давление: 60 МПа
Перенастройка диапазона: до 100:1
Давление перегрузки: 100 МПа
Температура окружающей среды: -55…+85°С
Температура измеряемой среды: -40…+120°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор,
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года
Расширенный гарантийный срок: 5 лет
Интервал между поверками: 5 лет

Mетран-150T штуцерной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Опции, доступные только в базовом предложении
Опции, доступные для базового предложения и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-150
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь давления 3051
Тип датчика CD, CG
Диапазон измерений 1, 2, 3, 4 
Выходной сигнал A, M
Тип фланца,  
материалы конструкции

2

Материал мембраны 2
Материал уплотнительных колец A, B
Заполняющая жидкость 1
Материал корпуса A, B
Монтажные кронштейны B1, B2, B4
Дополнительные опции IM, EM, KM, L4, M5, Q4, WR3, WR5, V5, K01, K02, 

K03, K04, K12, K14, K15, K17, K19, S5, S6, T1
Предельное количество в заказе, шт 5

Основная приведенная погрешность: ±0,04%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА /HART; 1 – 5 В /HART
Максимальное давление: 2068 кПа
Перенастройка диапазона: 150:1
Давление перегрузки (статическое): 25 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С 
Температура измеряемой среды: -40…+121°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор,
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Расширенный гарантийный срок: 3 или 5 лет
Интервал между поверками: 5 лет 

Преобразователь давления 3051С 
копланарной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Опции, доступные только в базовом предложении
Опции, доступные для базового предложения и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь давления 3051
Тип датчика TG
Диапазон измерений 1, 2, 3, 4 
Выходной сигнал A, M
Технологическое соединение 2B
Материал мембраны 2
Заполняющая жидкость 1
Материал корпуса A, B
Монтажные кронштейны B4
Дополнительные опции IM, EM, KM, M5, Q4, WR3, WR5, V5, K01, K02, K03, 

K04, K12, K14, K15, K17, K19, S5, T1
Предельное количество в заказе, шт 5

Основная приведенная погрешность: ±0,04%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА /HART; 1 – 5 В /HART
Максимальное давление: 27579 кПа
Перенастройка диапазона: 150:1
Давление перегрузки: 11 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С 
Температура измеряемой среды: -40…+121°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор,
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Расширенный гарантийный срок: 3 или 5 лет
Интервал между поверками: 5 лет

Преобразователь давления 3051T 
штуцерной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-3051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Основная приведенная погрешность: ±0,065%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА /HART
Максимальное давление: 2068 кПа
Перенастройка диапазона: 100:1
Давление перегрузки (статическое): 25 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С 
Температура измеряемой среды: -40…+121°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Расширенный гарантийный срок: 3 или 5 лет
Интервал между поверками: 4 года 

Преобразователь давления 2051C  
копланарной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Преобразователь давления 2051
Тип датчика CD, CG
Диапазон измерений 1, 2, 3, 4
Выходной сигнал A
Материал конструкции 2
Материал мембраны 2
Материал уплотнительных колец A, B
Заполняющая жидкость 1
Материал корпуса A, B
Монтажные кронштейны B4
Дополнительные опции M5, L4, IM, EM, KM, Q4, V5, K01, K02, K03, K04, 

K12, K14, K15, K17, WR3, WR5, S5, S6
Предельное количество в заказе, шт 5

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Rosemount%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Rosemount%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-coplanar-pressure-transmitter-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Rosemount%22
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Основная приведенная погрешность: ±0,065%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА /HART
Максимальное давление: 5515 кПа
Перенастройка диапазона: 100:1
Давление перегрузки: 11 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С 
Температура измеряемой среды: -40…+121°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Расширенный гарантийный срок: 3 или 5 лет
Интервал между поверками: 4 года

Преобразователь давления 2051T 
штуцерной конструкции 

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Преобразователь давления 2051
Тип датчика TG, G
Диапазон измерений 1, 2, 3
Выходной сигнал A
Технологическое соединение 2B
Материал мембраны 2
Заполняющая жидкость 1
Материал корпуса A, B
Монтажные кронштейны B4
Дополнительные опции M5, IM, EM, KM, Q4, V5, K01, K02, K03, K04, K12, 

K14, K15, K17, WR3, WR5, S5
Предельное количество в заказе, шт 5

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2051-in-line-pressure-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Преобразователь давления 2088
Тип датчика G
Диапазон давления 2, 3
Выходной сигнал S
Исполнение по материалам 22
Технологическое соединение A, G
Резьба под кабельный ввод 2
Индикация M4, M5
Монтажные кронштейны B4
Дополнительные опции IM, EM, KM, K01, K02, K03, K04, K12, K14, K15, K17, 

K19, D4, DZ, Q4, P9029, WR3, WR5, S5, T1
Предельное количество в заказе, шт 2

Основная приведенная погрешность: ±0,065%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА / HART
Максимальное давление: 5515 кПа
Перенастройка диапазона: 50:1
Давление перегрузки: 
• диапазон 2: 2 МПа
• диапазон 3: 11 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С
Температура измеряемой среды: -40…+121°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Расширенный гарантийный срок: 3 или 5 лет
Интервал между поверками: 5 лет

Преобразователь давления 2088 
штуцерной конструкции

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2088-gage-and-absolute-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2088-gage-and-absolute-pressure-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure-transmitters-transducers/rosemount-2088-gage-and-absolute-pressure-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Датчик давления Метран-75
Тип датчика G
Диапазон давления 1, 2, 3, 4
Выходной сигнал S
Исполнение по материалам 22
Технологическое соединение G
Резьба под кабельный ввод 2
Монтажные части 2F
Материал монтажных частей 2, 4
Дополнительные опции B4, IM, EM, KM, MA, HR5, HR7, Q4, C1, CR, CS, CT, 

SC, SC1, SC2, K01, K02, K03, K04, K12, K14, K15, 
K17, K19, PA, PB, LT, T1, S5, ST, WR5

Предельное количество в заказе, шт 5

Основная приведенная погрешность: ±0,1%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА / HART
Максимальное давление: 25000 кПа
Перенастройка диапазона: 17:1
Давление перегрузки: до 50 МПа
Температура окружающей среды: -40…+85°С
Морозостойкое исполнение: -51...+85°С
Температура измеряемой среды: -40…+120°С
Двухсекционный герметичный корпус,  
морозостойкий ЖК-индикатор
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года
Расширенный гарантийный срок: 5 лет
Интервал между поверками: до 5 лет

Датчик давления Метран-75 
штуцерной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-75-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-75-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-75-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Датчик давления Метран-55 МП
Модель 515, 516, 517, 518
Выходной сигнал 42
Монтажные части М20
Дополнительные опции Вн, Ex, С, Кр, ШР
Предельное количество в заказе, шт 10

Основная приведенная погрешность: ±0,15%
Выходной сигнал: 4 – 20 мА
Максимальное давление: 100 МПа
Перенастройка диапазона: 10:1
Давление перегрузки: 1,25 от верхнего предела 
измерений
Температура окружающей среды: -40…+70°С
Температура измеряемой среды: -40…+70°С
Малогабаритный корпус
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года
Интервал между поверками: 3 года

Датчик избыточного давления Метран-55 
штуцерной конструкции

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-55mp-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-55mp-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure-transmitters-transducers/metran-55mp-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Клапанные блоки Rosemount
Модель 305RC 306RT
Тип 2, 3 1, 2
Материал 2 2
Технологическое соединение A, B AA, BA
Материал колец 1 1
Седло клапана 1 1
Опции B4, L4, WR3, WR5 WR3, WR5
Предельное количество в заказе, шт 5

Максимальное давление измеряемой среды: 68,9 МПа
Температура окружающей среды: -50…+85°С
Температура измеряемой среды: -60…+538°С *
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год (3 или 5 лет)

КЛАПАННЫЕ БЛОКИ

Клапанные блоки 305, 306

* – в сборе с датчиком давления ограничена пределами 
температуры измеряемой среды соответствующего датчика

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

Клапанные блоки Метран
Модель 0104MT 0104MW 0106MT
Тип 3, 5 1, 2
Материал 2
Технологическое соединение B C F B, D C B, C, D C
Материал уплотнения 1
Соединение с датчиком 1 B, C A, B, C
КМЧ D0 D1-D6 D0 D5 2F

D9
Материал КМЧ 2, 3, 5
Опции VC, L4, SR, WR5 WR5
Предельное количество в заказе, шт 5

Максимальное давление измеряемой среды: 68 МПа
Температура окружающей среды: -55…+85°С
Температура измеряемой среды: -55…+400°С *
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года (5 лет)

Клапанные блоки 0104, 0106

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure/rosemount-305-instrument-manifold-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure/metran-0104-0106-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/pressure/rosemount-305-instrument-manifold-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure/metran-0104-0106-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/pressure/metran-0104-0106-ru-ru?facet=mfName_ntk_cs%3A%22Metran%22
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Аналоговый преобразователь температуры с унифицированным 
выходным сигналом: 4-20 мА
Максимальное значение преобразуемых температур: +100°С
Термопреобразователи сопростивления: медные, платиновые
Исполнение взрывозащищенное (Exd)
• Давление измеряемой среды от 0,4 МПа до 2,5 МПа  

  в зависимости от исполнения 
•  -45...+70°С или -20…+40°С 
• Интервал между поверками: 4 года 

Метран-270

Опции, доступные только для «Базового предложения»

Преобразователь температуры Метран-270
Тип преобразователя ТСМУ Метран-274 ТСПУ Метран-276
Защитная арматура 08 08 24, 26
Взрывозащита Exd -
НСХ 100M Pt100
Длина монтажной части 80 160 100
Погрешность 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25
Материал защитной арматуры H10
Измеряемый диапазон -50  +100 -50  +50 0  +50 -50  +50 -50  +80

Выходной сигнал 4-20
Комплект кабельного ввода БК, З
Климатическое исполнение У1.1
Дополнительные опции Т5, Т6, ГП ГП
Предельное количество в заказе, шт 5 1

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-270
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-270
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-270
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь температуры Метран-280
Тип преобразователя Метран-286
Защитная арматура 02 05 23
Взрывозащита - Exia Exd
Длина монтажной 
части

60 100 320 80 120 160 60 80 100 100 120 160

Материал защитной 
арматуры

H10

Комплект кабельного 
ввода

БК, З

Климатическое 
исполнение

У1.1

Дополнительные 
опции

G1, Т5, Т6, ГП, ST

Предельное количество 
в заказе, шт 3 1

Преобразователь микропроцессорный
Датчик температуры с токовым аналоговым сигналом 4-20мА/HART
Перенастройка диапазона выходного сигнала: ЕСТЬ
Гальваническая развязка: ЕСТЬ
Исполнения общепромышленное и взрывозащищенное (Exia, Exd)
• Давление измеряемой среды от 0,4МПа до 6,3МПа  

  в зависимости от исполнения
• Температура окружающей среды: -50 …+85°С 
• Интервал между поверками: 5 лет

Метран-280

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Опции, доступные только для «Базового предложения»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-280
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-280
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-280
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

* – в зависимости от исполнения

Преобразователь Метран-2000
Модель Метран-2000
Код исполнения защитной арматуры A01, A02, A03, A05, A06, B09
НСХ чувствительного элемента Pt100, 100П, 50М, 100М
Класс допуска B, C
Схема соединения 2
Количество чувствительных элементов 1, 2
Защитная арматура A01, A02, A03, A05, A06, B09
Длина монтажной части ≤ 2000
Материал защитной арматуры Н10
Взрывозащита 1ExdllCT5_X, 1ExdllCT6_X
Код соединительной головки A1, A2
Комплект кабельного ввода С, БК
Вывод чувствительных элементов R
Климатическое исполнение У1, У1.1, У3
Дополнительные опции ГП
Предельное количество в заказе, шт 5

Датчик температуры с естественным выходным сигналом: мВ, Ом
Классы точности:
• Термопреобразователи сопротивления: АА, А, В, С
• Термоэлектрические преобразователи: 1, 2
Исполнения общепромышленное и взрывозащищенное (Exd)
*Давление измеряемой среды от 0,1МПа до 16МПа  
   в зависимости от исполнения
*Температура окружающей среды: -55 …+85°С 
*Интервал между поверками: до 5 лет

Метран-2000

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Опции, доступные только для «Базового предложения»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-2000tc-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-2000tc-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/metran-2000tc-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь Rosemount 3144P
Корпус D1, D2
Выходной сигнал А
Конфигурация типа входа 1, 2
Сертификат применения в опасных 
зонах

IM, EM

Сборка XA
Монтажный кронштейн B4, B5
Дополнительные опции A01, A1, C1, C4, C8, CN, D01, DA1, F5, G1, HR5, HR7,  

M5, Q4, QG, QP, QS, QT, P8
Предельное количество в заказе, шт 3

Преобразователь сигналов, поступающих от первичного 
преобразователя температуры в сигнал 
4-20 мА/HART 
Температура окружающей среды: -40 …+85°С
Интервал между поверками: 5 лет
Корпус: двухсекционный, алюминий, IP66/68
Тип монтажа: в головке
Гальваническая развязка вход / выход
Основная погрешность для НСХ Pt100: ±0,1 (опция 0,08)°C
Опционально:
Работа с двумя первичными преобразователями, горячее 
резервирование
Цифровой индикатор
Взрывобезопасные исполнения
Контроль максимальных и минимальных значение температур
Сигнализация дрейфа

Rosemount 3144P

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-3144p-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-3144p-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-3144p-temperature-transmitter-ru-ru


18

ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь Rosemount 644
Модель 644H 644S 644R
Выходной сигнал A
Сертификат безопасности IM, EM IM
Соединительная головка J5

-
Сборка XA
Дополнительные опции A1, C1, C4, C8, CN, F5, F6, G1, G3, HR5, 

HR7, M4, M5, Q4, QG, QP, QT, P8 WR3, 
WR5, BR6

A1, C1, C8, CN, F5, 
F6, Q4, QG

Предельное количество в заказе, шт 5

Преобразователь сигналов, поступающих от первичного 
преобразователя температуры в сигнал 
4-20 мА/HART 
Температура окружающей среды: -40 …+85°С
Интервал между поверками: 5 лет
Корпус: алюминий, IP66/68
Тип монтажа: в головке / на DIN рейке
Гальваническая развязка вход / выход
Основная погрешность для НСХ Pt100: ±0,15 (опция 0,1)°C
Опционально:
Работа с двумя первичными преобразователями, горячее 
резервирование
Цифровой индикатор
Взрывобезопасные исполнения
Контроль максимальных и минимальных значение температур
Сигнализация дрейфа

Rosemount 644

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-644-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-644-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-644-temperature-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Преобразователь Rosemount 248
Модель 248H 248R
Выходной сигнал A
Сертификат безопасности IM, EM IM

Соединительная головка N

-Кабельный ввод 0

Первичный преобразователь XA, NS
Дополнительные опции A1, CN, C1, C4, G1, GE, GM, Q4, QG, WR3, WR5
Предельное количество в заказе, шт 5

Преобразователь сигналов, поступающих от первичного 
преобразователя температуры в сигнал 
4-20 мА/HART 
Температура окружающей среды: -40 …+85°С
Интервал между поверками: 5 лет
Корпус: алюминий, IP66/68
Тип монтажа: в головке / на DIN рейке
Гальваническая развязка вход / выход
Основная погрешность для НСХ Pt100: ±0,2°C
Опционально:
Искробезопасное исполнение

Rosemount 248

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter-ru-ru


20

ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Термопреобразователь сопротивления Rosemount 0065 без защитной гильзы
Соединительная головка N, C, D, 1, 2
Тип вывода 3
Тип первичного преобразователя 1
Удлинитель D, T, N
Длина удлинителя 0000, 0035, 0080, 0110, 0135, 0150
Материал гильзы N
Длина монтажной части 0065-0235 (с шагом 5 мм)
Дополнительные опции IM, EM, G1, TB, QG, LT, XA
Предельное количество в заказе, шт 5

Термопреобразователь сопротивления Pt100, Класс B
Температура окружающей среды: -40 …+85°С
Интервал между поверками: 4 года
Корпус соединительной головки: алюминий, IP68
Диапазон измеряемых температур: -40 …+450°C
Опционально: взрывобезопасные исполнения

Rosemount 0065

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/temperature/rosemount-65-rtd-temperature-sensor-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/temperature/rosemount-65-rtd-temperature-sensor-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/automation-solutions/measurement-instrumentation/temperature/rosemount-65-rtd-temperature-sensor-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

КОМПЛЕКТЫ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

Гильзы Шайбы Бобышки

Модель
2001-01
2001-02

2020-02
2020-03
2020-04

2010-01
2010-02
2010-03

Присоединение к процессу М20х1,5 - М20х1,5
Присоединение к датчику М20х1,5 - -
Исполнение по материалам Н10 М1 Ст20, Н10
Монтажная длина, мм до 2000 - -

Переходники
ПР1 К1/2 нр.-М20х1,5 нр.
ПР8 1/2NPT нр.-М20х1,5 вн.
ПР10 1/2NPT вн.-М20х1,5 вн.
ПР11 1/2NPT нр.-М20х1,5 нр.
ПР13 1/4NPT нр.-М20х1,5 нр.

Опции, доступные только для «Базового предложения»

Кабельные вводы
Резьба М20х1,5 Резьба 1/2-14NPT

К01 К12 К05 К16
К02 К14 К06
К03 К17 К07
К04 К15

http://emrsn.co/priorityru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Уровнемер 5301, 5302
Выходной сигнал H
Материал корпуса A
Кабельный ввод 1, 2
Температура \ Давление S, H
Материал конструкции 1
Материал уплотнительных колец N, E, B, V
Длина зонда ≤ 6м
Тип зонда 4A, 4S, 5A
Фланец JA, JI, RA
Дополнительные опции EM, IM, M1, T1, Q4, Q8, QS, QG, S2, P4, WR3, WR5
Предельное количество в заказе, шт 2

Уровнемер 5301

Волноводный уровнемер для измерения уровня жидкостей 
или уровня границы раздела двух сред при полном 
погружении зонда
Тип зонда: 
• одинарный жесткий
• одинарный гибкий с грузом
Выходной сигнал: 4-20 мА/HART
Рабочие условия: -0,1…4 МПа при температуре до +150°С
Интервал между поверками: 4 лет
Погрешность измерений:   
±3 мм или 0,03% диапазона измерений
Корпус: двухсекционный, алюминий, IP66/67
Опционально:
Цифровой индикатор
Взрывобезопасные исполнения

УРОВНЕМЕРЫ

Опции, доступные только для «Базового предложения»
Опции, доступные для «Базового предложения» и «Срочного изготовления»

http://emrsn.co/priorityru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-5300-gwr-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-5300-gwr-transmitter-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-5300-gwr-transmitter-ru-ru
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ПРИОРИТЕТНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВЕРНУТЬСЯ 
В НАЧАЛО

Сигнализатор уровня 2120
Материал конструкции D
Присоединение к процессу 1B
Выходной сигнал V
Обработка поверхности 1
Общепромышленное исполнение NA
Тип корпуса A, X
Длина вилки (44 мм) A0000
Дополнительные опции Q4, WR3, WR5
Предельное количество в заказе, шт 1

Сигнализатор уровня 2120

Виброционный сигнализатор уровня для контроля 
предельных уровней жидкостей в емкостях
Материал конструкции: нержавеющая сталь 316/316L 
Температура процесса: -40...+150°С
Присоединение к процессу: резьба 1”BSPP (G)
Электроника переключения: реле (DPCO) - версия с 
питанием от 20 до 264 В перемен. тока
Общепромышленное исполнение
Корпус: стекловолоконный нейлон или алюминий (IP66/67)
Длина вилки: 44 мм

УРОВНЕМЕРЫ

Опции, доступные только для «Базового предложения»

http://emrsn.co/priorityru
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https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-2120-switch---vibrating-fork-ru-ru
https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/rosemount-2120-switch---vibrating-fork-ru-ru
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Emerson Automation Solutions
Россия, 115054, г. Москва, 
ул. Дубининская, 53, стр. 5 
Телефон:  +7 (495) 995-95-59 
Факс: +7 (495) 424-88-50 
Info.Ru@Emerson.com 
www.emerson.ru/ru-ru/automation

Азербайджан, AZ-1025, г. Баку 
Проспект Ходжалы, 37  
Demirchi Tower 
Телефон: +994 (12) 498-2448 
Факс: +994 (12) 498-2449 
e-mail: Info.Az@Emerson.com

Казахстан, 050060, г. Алматы 
ул. Ходжанова 79, этаж 4  
БЦ Аврора 
Телефон: +7 (727) 356-12-00 
Факс: +7 (727) 356-12-05 
e-mail: Info.Kz@Emerson.com

Промышленная группа «Метран»
Россия, Челябинск, 454003
Новоградский проспект, 15
Телефон:  +7 (351) 799-51-52 
Факс: +7 (351) 799-55-90 
Info.Metran@Emerson.com 
www.emerson.ru/ru-ru/automation

Редакция 9/09-2018

Технические консультации по выбору и применению 
продукции осуществляет Центр поддержки Заказчиков
Телефон: +7 (351) 799-51-51 
Факс: +7 (351) 799-55-88
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